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FICHA TÉCNICA
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DESCRIPCIÓN

La tela Palm Beach (Trevira) ofrece una excelente protección 
contra los rayos UV, proporcionando seguridad y confort en 
entornos exteriores.

Versatil idad: Su composición equi l ibrada la hace 
extremadamente versátil, adecuada para diversos usos 
institucionales y técnicos. Desde pantalones y overoles hasta 
cotonas y delantales, esta tela se adapta a una amplia gama de 
prendas de confección.

Durabilidad: La resistencia inherente del poliéster y la 
suavidad de la viscosa se combinan para crear una tela 
duradera y cómoda, ideal para entornos laborales exigentes.

Fácil Cuidado: Palm Beach (Trevira) es de fácil cuidado, 
resistente a las arrugas y de mantenimiento sencillo, 
garantizando una apariencia fresca y profesional en todo 
momento.

Esta tela de TEXCORP no solo cumple con los estándares de 
calidad, sino que los supera, brindando soluciones textiles para 
satisfacer las demandas de diversos sectores institucionales y 
técnicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Ÿ Composición: 65% poliéster 35% viscosa
Ÿ Urdido: 20 hilos por cm.
Ÿ Trama: 17 hilos por cm.
Ÿ Peso por metro lineal: 260 grs.
Ÿ Peso por mt² : 170 grs
Ÿ Ancho terminado: 1.50 mts

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Ÿ Factor de Protección Solar (FPS +30) indica que 
el producto puede filtrar aproximadamente el 97% 
de los rayos UVB, que son responsables de las 
quemaduras solares. 

Ÿ Solidez a la luz resiste la decoloración debido a la 
exposición constante a la luz.

Ÿ Solidez al sudor y transpiración es la capacidad de 
la tela teñida de no desteñir ni manchar debido al 
sudor.

Ÿ Solidez al lavado mantiene su color, forma, 
tamaño y otras características después de ser 
lavada.

APLICACIONES:

Ÿ Pantalones. 
Ÿ Cotonas.
Ÿ Camisas.
Ÿ Overoles.

CUIDADOS Y MANTENCIÓN

Ÿ Lavar a 40° máximo de temperatura.
Ÿ Uso detergente normal.
Ÿ No usar cloro.
Ÿ No escobillar.
Ÿ Planchar a 120° máximo de temperatura.

TRATAMIENTOS ESPECIALES:
Pedidos sobre 500 mts. 

Ÿ Anti hongos.
Ÿ Anti bacterias.
Ÿ Antimanchas Easy Care.
Ÿ Water proof.
Ÿ Oleófugo.
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CERTIFICACIONES: 


